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RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

EQUIPO DE AUDIO POTENCIADO
 
Marca y modelo de referencia: SKP PRO AUDIO- SK6PX POWERED
LOUDSPEAKER
 
Especificaciones técnicas
GABINETE ACÚSTICO DE 2 VÍAS AUTO AMPLIFICADO
Potencia RMS: 350W
Potencia Máxima: 1400W
Respuesta en frecuencia: 40Hz – 19KHz
Sensibilidad: 96 dB(@1W/1m)
Nivel de Presión Sonora máximo: 130dB
Impedancia Woofer: 8 ohm
Diámetro Woofer: 38,1cm(15¨)
Imán: 60 Oz / Bobina: 3¨ Kapton VC
Impedancia Driver de compresión: 8 ohm
Driver de altas frecuencias: diafragma  de titanio de 1,75" con salida a 
bocina hiperbólica
Bocina: 90 º x 50 º
Patrón directivo: Cardioide
Filtro activo de 5 bandas: Con ganancia de +-12dB
4 Canales de Entrada
Ecualizador de 5 Bandas
Posición de Monitoreo a 45°
4 Canales de entrada RCA, Plug, XLR para micrófono y linea
Trípode incluido
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