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Pv1

Pv2

Pv3

Pv1

Pv2

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate.

Paneles abulonados entre si.

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate.

Chapones en L abulonados al piso

y soldados al caño. de igual ancho

que el perfil.
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3.28

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate.

Panel de melamina del 18 mm.

color lino chiaro con canto del mismo

color termopegado. Placa atornillada.

Vidrio transparente laminado 3+3mm.

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate

Panel de melamina del 18 mm.

color lino chiaro con canto del mismo

color termopegado. Placa atornillada.

Vidrio transparente laminado 3+3mm.

Vidrio transparente float 5mm

Vidrio transparente float 5mm

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate

Melamina color lino chiaro de

18mm con borde termopegado.

Tornillo metalico para madera de

20mm y 5 mm de diametro con

tapa de plástico o pvc.

Zocalo de madera color cedro

Pv1 Pv2 Pv3
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1.26 1.01

1.00

Cant: 2 (dos) Cant: 2 (dos) Cant: 1 (una)

Puerta Placa

1

2

 Vidrio existente

Vidrio transparente laminado

3+3mm parte baja

Vidrio transparente laminado

float 5mm alta

Vidrio transparente laminado

3+3mm parte baja

Vidrio transparente laminado

float 5mm alta

Vidrio existente

Vidrio transparente laminado

float 5mm alta

Ajuste metálico o

de aluminio

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate.

Panel de melamina del 18 mm.

parte baja.

Vidrio transparente laminado

3+3mm parte baja y float 5mm alta

U de aluminio para sujeción de

vidrio fijo, atornillado y sellado

con silicona.

Caño estructural 40x40mm

pintado con antioxido y esmalte

sintético blanco mate.

Panel de melamina del 18 mm.

color lino chiaro con canto del

mismo color termopegado.

Placa atornillada.

Tornillo autoperforante de 20

con un diametro de 5 mm.
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