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_C)bjeto de la contratacidn: “Reparacion de cubierta de techos en Residencias
| Universitarias”

De nuestra consideracion:

En virtud de la consulta realizada por empresas del rubro, durante la VISITA DE OBRA, la

U.N.V.M. emite la presente circular, con las aclaraciones que considera pertinentes. A

saber:

1. Sobre el item 5.1 Cercado/vallado de obra, no se requiere cercado convencional,

sino que se requiere demarcacion de andamios y escaleras con vallas y/o cintas
“peligro” y un sector de acopio de material y obrador.

Sobre el item 5.5 Luz de Obra, la misma serd conectada al tablero existente de
espacio técnico de Residencias de Tipologia 2 (2A), con las protecciones de Tablero
de Obra provisto por la Contratista, garantizando la energia en las Residencias,
considerando los consumos de hidrolavadora, amoladora u otros usos que se
requieran para la obra.

Sobre el item 5.6 Agua de construccién, la misma se podrd tomar del espacio
técnico antes mencionado, debiendo la Contratista garantizar que las Residencias
no queden sin agua de consumo, colocando tanques o cisternas provisorias para el
uso de obra.

Sobre el item 16.1.2 Limpieza general e hidrolavado, se considerardn todos los
techos de residencias, con tipologia T1 y T2, alcanzando los 966m2.

Sobre los items 16.1.1 Albadileria correccion de pendiente sin carpeta; 16.1.5
Refuerzo de Aislacion en babetas, Mojinetes y Encuentros; 16.1.6 Reparacion,
Limpieza y/o Reposicién de Embudos y Rejillas, se considerard lo siguiente:
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Para las reparaciones de cubiertas que se detallan en la Memoria Técnica, sobre
Residencias de 1 planta Tipologia 1 (proximas a la Av. Jauretche), se sellaran
grietas de la carpeta existente con sellador de base poliuretanica de alta
adherencia marca/tipo Sikaflex 1A Plus o Siloc PU 44 o calidad equivalente.
posterior a ello, se colocard fibrado tipo SikaFill Fibrado o Recuplast fibrado o
calidad equivalente, con vendas de 20cm en los 120m2 de superficie. Sobre estos
techos de Tipologia 1, no se procederd a levantar carpeta, ni a recolocar tejuelas de
ladrillo junta tomada con barrido cementicio, pudiendo la UNVM solicitarlo como
ampliacion de obra.

Sobre Tipologia 2 (Residencias de 2 plantas), existen dos terminaciones, por un lado
la Tipologia 2, sector T2-D, con una membrana asfdltica a completar (25m2), que
serd provista por la UNVM y la mano de obra por la Contratista del presente
llamado, ademds de levantar y nivelar un parche de tejuelas y membranas
asfélticas de 2.5 x 5m (12.5m2) en sector de embudo y recolocando alli membrana
asféltica nueva (12.5m2); y por otro lado el resto de las Tipologias 2, sectores T2A-
T2B-T2C, donde se deberd levantar y nivelar un parche de tejuelas sin membranas
asfdlticas de 2.5 x 4m (10m2) en sector de embudo y posterior fibrado tipo SikaFill
Fibrado o Recuplast fibrado o calidad equivalente, con vendas de 20cm en todo el
techo (360m2);

Ademds en la Tipologia 2, se deberdn corregir los 4 balcones con cambio de
pendiente y fibrado, los mojinetes centrales dafiados/partidos y todas las bocas de
desagiie pluvial existentes, tanto en los aleros de ingreso a viviendas como en los
balcones (siendo reparaciones de impermeable, grueso y fino).

. presente documentacion deberd ser contemplada en la formulacién de vuestra oferta.

»in otro particular, saludamos atte.-
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